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Las conexiones exteriores al piloto permiten:
Cambiar la función de servicio de la válvula prin- 
cipal MISCO con solo cambiar el tipo de piloto.
Montar el piloto fuera de la válvula principal
para un ajuste más conveniente.
La instalación de varios pilotos para obtener dos
o más funciones de servicio de la válvula principal.

1. 

2. 

3.

Flexibilidad:

El piloto puede ser totalmente desarmado
sin abrir la válvula principal; ésta puede ser 
desarmada en la línea, sin tocar el piloto.
Los orificios de restricción son accesibles sin 
necesidad de abrir la válvula principal o el piloto.
Los pilotos se unen a la válvula principal por 
medio de tuercas unión para su fácil cambio. 
Un piloto de refacción sirve para cualquier 
tamaño de válvula principal.
Un piloto descompuesto puede ser reemplazado
en cuestión de minutos y reanudar la operación
sin demorarse demasiado.
En caso de dificultades, las conexiones exteriores
al piloto hacen mucho más sencilla la inspección.

•

•

•

•

•

•

Fácil mantenimiento:

La válvula principal está controlada
por un piloto sensitivo.
La construcción sin empaque, el sencillo sistema
de guía y la operación por diafragma reducen
al mínimo las posibilidades de que el vástago
se pegue o se force.
El gran diámetro del diafragma que está
balanceado, permite a la válvula responder
con mucha sensibilidad al menor cambio
en los mandos del piloto.
La construcción de un solo asiento
da un cierre hermético positivo.

•

•

•

•

Regulación exacta:

•

•

•

•

•
•

En más de 30 años de experiencia, el “Metal Seco” 
nunca ha sido “cortado” por el vapor por lo que,
los asientos y discos MISCO hechos de “Metal Seco”, 
garantizan que el vapor seco nos les cause erosión. 
La erosión en el resorte ha sido eliminada al 
colocar éste fuera del paso directo del vapor. 
La construcción sin empaque elimina el punto
de desgaste y la posibilidad de atascamiento.
Por su sencilla construcción, con pocas partes 
móviles, el regulador no depende de orificios
de guía con poca tolerancia, que son afectados 
por el desgaste o la suciedad.
El condensado protege los diafragmas.
Pocas veces es necesario reemplazarlos.

Rendimiento duradero:

Los reguladores de presión
MISCO le ofrecen las siguientes ventajas:



Los rangos de flujo son los recomendados, NO LOS MÁXIMOS: Tablas de máximas capacidades se sumisnistran bajo pedido.

Presión
PSIG

Tempe
ratura

ºF

Diámetro de la válvula en pulgadas

Velocidad en Piés / min.

489
480
470
460
448
436
422
406
388
378
366
353
338
331
324
316
308
298
287
274
267
259
250
240
228
212
192
160

408
374
340
306
273
241
208
176
143
127
111
95
79
72
66
59
53
46
39
33
29
26
22
19
15
11
8
4

752
689
627
565
504
444
384
324
264
235
205
175
145
133
121
109
97
85
72
60
54
47
41
35
28
21
14
-7

1203
1102
1002
904
806
709
613
518
423
375
328
280
232
213
194
175
155
136
116
96
86
76
66
55
45
34
23
12

2127
1949
1773
1599
1426
1255
1085
916
748
664
580
496
411
377
343
309
274
240
205
170
152
134
116
98
79
60
40
20

13970
12800
11640
10500
9366
8242
7127
6018
4913
4361
3810
3256
2701
2477
2254
2029
1803
1575
1346
1115
999
881
763
643
522
391
265
134

20270
18570
16890
15230
13590
11960
10340
8731
7128
6328
5528
4724
3919
3594
3270
2943
2616
2286
1953
1618
1449
1279
1107
933
757
568
385
195

31820
29150
26510
23910
21330
18770
16230
13700
11190
9931
8675
7414
6150
5641
5132
4619
4105
3587
3066
2539
2274
2006
1737
1464
1188
891
604
306

56560
51800
47130
42500
37910
33360
28840
24360
19880
17650
15420
13180
10930
10030
9122
8211
7296
6376
5449
4514
4042
3566
3087
2603
2112
1583
1073
543

136400
124900
113600
102500
91410
80440
69550
58730
47950
42560
37180
31780
26360
24180
22000
19800
17590
15380
13140
10880
9747
8600
7444
6276
5093
3818
2587
1310

250000
229000
208400
187900
167600
147500
127500
107700
87910
78040
68170
58260
48330
44330
40330
36300
32260
28190
24090
19960
17870
15770
13650
11510
9339
7000
4743
2402

416000
381100
346700
312600
278800
245400
212200
179200
146300
129800
113400
96940
80410
73760
67100
60400
53670
46900
40080
33200
29730
26230
22710
19150
15540
11650
7892
3997

621600
569400
518000
467100
416600
366600
317000
267700
218500
194000
169500
144800
120100
110200
100300
90240
80190
70080
59890
49610
44430
39200
33930
28610
23220
17400
11790
5972

3479
3186
2899
2614
2332
2052
1774
1498
1223
1086
948
811
672
617
561
505
449
392
335
278
249
219
190
160
130
97
66
33

6071
5561
5059
4562
4069
3581
3096
2615
2135
1895
1655
1415
1173
1076
979
881
783
684
585
485
434
383
331
279
227
170
115
58

8339
7638
6949
6266
5589
4919
4253
3591
2932
2603
2273
1943
1612
1478
1345
1211
1076
940
803
666
596
526
455
384
311
233
158
80

600
550
500
450
400
350
300
250
200
175
150
125
100
90
80
70
60
50
40
30
25
20
15
10
5
0
-5

-10

¼

7062

3/8

7094

½

7125

3/4

7187

1

7250

1¼

7312

1½

7375

2

7500

2½

7625

3

7750

4

8000

6

8500

8

9000

10

9500

12

10000

Tabla de capacidades de vapor en Lbs. /H

Los rangos de flujo son los recomendados, NO LOS MÁXIMOS: Tablas de máximas capacidades se sumisnistran bajo pedido.

Presión
PSIG

Diámetro de la válvula en pulgadas

Velocidad en Piés / min.

66
60
53
47
41
35
29
26
24
21
19
16
14
11
10
9
7
6
5
4

122
110
99
87
76
64
53
48
44
39
34
30
25
21
18
16
14
11
9
7

195
176
158
140
121
103
84
77
70
62
55
48
40
33
29
26
22
18
14
12

346
313
280
248
215
182
150
137
124
111
98
85
71
58
52
45
39
32
26
21

2307
2090
1872
1654
1436
1218
1000
913
826
738
651
564
477
390
346
302
259
215
172
137

3368
3050
2732
2414
2096
1777
1459
1332
1205
1078
950
823
696
569
505
441
378
314
251
200

5316
4814
4312
3810
3308
2805
2303
2103
1902
1701
1500
1299
1098
898
797
697
596
496
396
315

9551
8649
7747
6845
5943
5041
4139
3778
3417
3056
2695
2335
1974
1613
1432
1252
1072
891
711
566

23480
21260
19050
16830
14610
12390
10180
9288
8401
7514
6627
5740
4853
3966
3522
3078
2635
2191
1748
1393

43790
39650
35520
31380
27250
23110
18980
17320
15670
14010
12360
10700
9049
7395
6568
5741
4913
4086
3259
2597

73950
66970
59990
53000
46020
39030
32050
29250
26460
23660
20870
18080
15280
12490
11090
9695
8298
6901
5504
4386

112000
101400
90820
80250
69670
59100
48520
44290
40060
35830
31600
27370
23140
18910
16790
14680
12560
10450
8333
6641

567
514
460
406
353
299
246
224
203
181
160
139
117
96
85
74
64
53
42
34

993
899
806
712
618
524
430
393
355
318
280
243
205
168
149
130
111
93
74
59

1368
1239
1110
981
851
722
593
541
490
438
386
334
283
231
205
179
154
128
102
81

250
225
200
175
150
125
100
90
80
70
60
50
40
30
25
20
15
10
5
1

¼

5062

3/8

5094

½

5125

3/4

5187

1

5250

1¼

5312

1½

5375

2

5500

2½

5625

3

5750

4

6000

6

6500

8

7000

10

7500

12

8000

Tabla de capacidades para aire en Piés3/min.

Los rangos de flujo son los recomendados, NO LOS MÁXIMOS: Tablas de máximas capacidades se sumisnistran bajo pedido.
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ºF

Diámetro de la válvula en pulgadas

Velocidad en Piés / min.

1.3 2.5 4.0 7.3 52 78 127 238 630 1250 2210 349012 22 30

¼

247

3/8

251

½

255

3/4

262

1

270

1¼

277

1½

285

2

300

2½

315

3

330

4

360

6

420

8

480

10

540

12

600

Tabla de capacidades para agua en Galones/min.



Los rangos de flujo son los recomendados, NO LOS MÁXIMOS: Tablas de máximas capacidades se sumisnistran bajo pedido.

Presión
k/cm2

Tempe
ratura

Diámetro de la válvula en mm.

Velocidad en M/min.

253.8
248.9
243.3
237.8
231.1
224.4
216.6
207.7
197.7
192.2
185.5
178.3
170.0
166.1
162.2
157.7
153.3
147.7
141.6
135.5
130.5
126.1
121.1
115.5
108.8
100.0
88.8
71.1

185
170
154
139
124
109
94
80
65
57
50
43
36
33
30
27
24
21
18
15
13.
12
10
9.0
6.8
5.0
3.6
1.8

341
313
285
256
224
201
174
147
120
106
93
79
65
60
55
49
44
39
33
27
24
21
19
16
13
9.5
6.3
3.2

546
551
455
410
366
322
278
235
192
170
149
127
105
96
88
79
70
62
53
44
39
34
30
25
20
15

10.5
5.4

966
885
805
726
648
570
493
416
340
301
263
225
186
171
155
140
124
109
93
77
69
61
53
44
36
27
18
9.1

6350
5818
5291
4772
4257
3746
3239
2735
2233
1982
1732
1480
1227
1126
1024
922
819
716
612
507
454
400
347
292
237
178
120
61

9213
8440
7677
6922
6177
5436
4700
3968
3240
2876
2513
2147
1781
1633
1486
1337
1189
1039
887
735
658
581
503
424
344
258
175
88

14463
13250
12050
10868
9695
8531
7377
6227
5086
4514
3943
3370
2795
2564
2332
2099
1866
1630
1393
1154
1033
912
789
665
540
405
274
139

25709
23545
21423
19318
17232
15163
13109
11073
9036
8023
7009
5991
4968
4559
4146
3732
3316
2898
2477
2052
1827
1621
1403
1183
960
719
487
247

62000
56772
51636
46591
41550
36563
31613
26695
21795
19345
16900
14445
11982
10990
10000
9000
7995
6991
5973
4945
4430
3909
3383
2853
2315
1735
1176
595

113636
104091
94727
85409
76182
67045
57954
48954
39959
35472
30986
26481
21968
20150
18331
16500
14663
12813
10950
9072
8123
7168
6204
5232
4245
3182
2156
1092

189091
173227
157591
142091
126727
111545
96454
81454
66500
59000
51545
44063
36550
33527
30500
27454
24395
21318
18218
15091
13513
11923
10323
8704
7063
5295
3587
1817

282545
258818
235454
212318
189363
166636
144091
121682
99318
88182
77045
65818
54591
50091
45591
41018
36450
31854
27223
22500
20195
17818
15423
13004
10554
7909
5359
2714

1581
1448
1317
1188
1060
932
806
680
555
493
430
368
305
280
255
229
204
178
152
126
113
99
86
73
59
44
30
15

2759
2527
2299
2073
1849
1627
1407
1188
970
861
752
643
533
489
445
400
355
310
265
220
197
174
150
127
103
77
52
26

3790
3471
3158
2848
2540
2235
1933
1632
1332
1183
1033
883
732
671
611
550
489
427
365
302
270
239
207
174
141
106
72
36

42.18
38.66
35.15
31.66
28.12
24.60
21.09
17.57
14.06
12.30
10.54
8.78
7.03
6.32
5.62
4.92
4.21
3.51
2.81
2.10
1.75
1.40
1.05
0.70
0.35
0.00
-0.35
-0.70

6.3

2152

9.5

2162

12.7

2172

19.1

2190

25

2209

32

2228

38

2242

51

2286

64

2336

76

2362

102

2438

152

2591

203

2743

254

2895

304

3048

Tabla de capacidades de vapor en Kg/H

Los rangos de flujo son los recomendados, NO LOS MÁXIMOS: Tablas de máximas capacidades se sumisnistran bajo pedido.

Presión
k/cm2

Diámetro de la válvula en pulgadas

Velocidad en M/min.

1.87
1.70
1.50
1.33
1.16
0.99
0.82
0.73
0.68
0.59
0.54
0.45
0.39
0.31
0.28
0.25
0.20
0.17
0.14
0.11

3.45
3.11
2.80
2.46
2.15
1.81
1.50
1.36
1.24
1.10
0.96
0.85
0.71
0.59
0.51
0.45
0.39
0.31
0.25
0.20

5.52
4.98
4.47
3.96
3.42
2.91
2.38
2.18
1.98
1.75
1.55
1.36
1.13
0.93
0.82
0.73
0.62
0.51
0.39
0.34

9.79
8.85
7.92
7.02
6.08
5.15
4.24
3.88
3.51
3.14
2.77
2.40
2.00
1.64
1.47
1.27
1.10
0.90
0.73
0.59

65.29
59.15
52.98
46.80
40.64
34.47
28.30
25.84
23.37
20.88
18.42
15.96
13.50
11.04
9.79
8.54
7.33
6.08
4.86
3.87

95.31
86.31
77.31
68.31
59.31
50.29
41.29
37.69
34.10
30.50
26.88
23.29
19.69
16.10
14.29
12.48
10.69
8.88
7.10
5.66

150.44
136.23
122.03
107.92
93.61
79.38
65.17
59.51
53.82
48.13
42.45
36.76
31.07
25.41
22.55
19.72
16.86
14.03
11.20
8.91

270.29
244.76
219.24
193.71
168.18
142.66
117.13
106.91
96.70
86.48
76.26
66.08
55.86
45.64
40.52
35.43
30.33
25.21
20.12
16.01

664.48
601.65
539.11
476.29
413.46
350.63
288.09
262.85
237.74
212.64
187.54
162.44
137.33
112.23
99.67
87.10
74.57
62.00
49.46
39.42

1239.25
1122.09
1005.21
888.05
771.17
654.01
537.13
490.15
443.46
396.48
349.78
302.81
256.08
209.27
185.87
162.47
139.03
115.63
92.23
73.50

2092.78
1895.25
1697.71
1499.90
1302.36
1104.54
907.01
827.77
748.81
669.57
590.62
511.66
432.42
353.46
313.84
274.37
234.83
195.30
155.76
124.12

3169.60
2869.62
2570.20
2271.00
1971.66
1672.53
1373.11
1253.40
1133.69
1013.98
894.28
774.57
654.86
535.15
475.15
415.44
355.45
295.73
235.82
187.94

16.04
14.54
13.01
11.49
9.99
8.46
6.96
6.33
5.74
5.12
4.52
3.93
3.31
2.71
2.40
2.09
1.81
1.50
1.19
0.96

28.10
25.44
22.81
20.15
17.49
14.83
12.17
11.12
10.04
9.00
7.92
6.87
5.80
4.75
4.21
3.68
3.14
2.63
2.09
1.67

38.71
35.06
31.41
27.76
24.08
20.43
16.78
15.31
13.86
12.39
10.92
9.45
8.00
6.53
5.80
5.06
4.36
3.62
2.88
2.29

17.57
15.81
14.06
12.30
10.54
8.78
7.03
6.32
5.62
4.92
4.21
3.51
2.81
2.10
1.75
1.40
1.05
0.70
0.35
0.07

6.3

1544

9.5

1553

12.7

1563

19.1

1582

25

1601

32

1620

38

1639

51

1677

64

1715

76

1754

102

1830

152

1982

203

2135

254

2287

304

2440

Tabla de capacidades para aire en M3 /min.

Los rangos de flujo son los recomendados, NO LOS MÁXIMOS: Tablas de máximas capacidades se sumisnistran bajo pedido.
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ºC

Diámetro de la válvula en mm.

Velocidad en M/min.

4.92 15.14 9.46 27.63 196.82 295.23 480.69 900.83 2384.5 4731.2 8364.8 13209.645.42 83.27 113.55

6.3

75

9.5

76

12.5

78

19.1

80

25

82

32

84

38

87

51

91

64

96

76

100

102

110

152

128

203

146

252

165

301

183

Tabla de capacidades para agua en Litros/min.



El piloto tipo ”D” con una exactitud de +/- (1 
psi) 0.07 k/cm2, llenará prácticamente todos 
los requisitos para todos los reguladores de 
precisión. Construido sin empaques con 
interiores de acero inoxidable y cedazo de 
monel el piloto tipo “D” da un servicio sin pro- 
blemas de mantenimiento en largo tiempo. 

Selecciones una de estas gamas de salida 
de control de presión reducida:

(3 a 20 psi) 0.21 a 1.4 k/cm2

(5 a 50 psi) 0.35 a 3.51 k/cm2

(10 a 100 psi) 0.7 a 7.03 k/cm2

(20 a 150 psi) 1.4 a 10.54 k/cm2

El disco metálico normalmente utilizado para vapor se substi- 
tuye por un ensamblaje que contiene un disco de hule HYCAR. 
Este disco se recomienda para servicio en aire, gases y líquidos 
en donde se requiera un absoluto cierre hermético.

Para prevenir el “golpe de ariete” (golpe de agua), el DASHPOT 
(amortiguador) se instala en las válvulas normalmente cerradas 
para servicios en líquidos. Para uso en vapor, aire o gas no se requiere 
el amortiguador.

El tipo “D5” diseñado con todas las ventajas 
del tipo “D” pero con un diafragma más 
grande, tiene una exactitud de +/- (1/2 psi) 
0.035 k/cm2, cuando la presión que se controla 
es entre: (1 y 25 psi) 0.07 a 1.7 k/cm2. Por ser 
cargado con resorte es lo suficientemente 
estable para aplicaciones tan críticas como 
el abastecimiento de vapor vivo o suaviza-
dores del tipo de proceso en caliente.

Gamas de control:
(1 a 10 psi) 0.07 a 0.7 k/cm2

(5 a 25 psi) 0.35 a 1.75 k/cm2

La serie de pilotos MISCO tipo “A” 
son ajustados con aire, ofreciendo todas 
las ventajas de los ajustados por resorte 
más las conveniencias de los controles 
remotos, ya que el aire se purga con un 
pequeño cambio de la presión de salida y 
no se necesita una gran calidad de ajuste 
en el aire.

Seleccione el piloto apropiado. Cualquiera de estos pilotos puede ser
aplicado con la válvula principal para formar el regulador de presión requerido.

Servicio en líquidos y gases
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